
Mengmulde
100 l

Aus führ ung   Opti o nen 

GestellFarbe: weiß

Mit Füßen

Umlaufender Rand

Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform

Ver l ademengen ( Stk./ Ri c htw er te)       

Auf Anfrage

Bes c hr i ftung   

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage (ausgenommen Gestelle). Position nach Absprache.

*1 Be i  al le n te c hnisc he n Date n hand e lt e s sic h um c har ak te r istisc he  Eige nsc hafte n,  d ie  unte r  be stimmte n Pr üfbe d ingunge n fe stge ste llt wo r d e n sind . Dur c h unte r sc hie d lic he  Einsatzbe d ingunge n wie  Be lastungsar t,
Umge bungste mpe r atur  und  Ve r we ild aue r  e r ge be n sic h abwe ic he nd e  We r te ,  d ie  auf Anfr age  ge pr üft we r d e n k ö nne n. Be i  al le n Date n und  ange ge be ne n Info r matio ne n sind  Änd e r unge n je d e r ze it vo r be halte n. Unse r
S e r vic e -T e am ste ht Ihne n ge r n zur  Ve r fügung,  d ie  be so nd e r e n Anfo r d e r unge n Ihr e s Einze lfalls zu pr üfe n.
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Art.-Nr.: 81301111

Craemer GmbH | Bro cker Straße 1 | 33442 Herzebro ck-Clarho lz | Deutschland
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