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Données techniques
Dimensions Extérieures L x L x H (mm) A: 137010 B: max. 870 C: max.1370
Poids (kg) 38.4kg
Matériau
Caractéristiques Equipement spécial / accessoire
Le conteneurrépond aux EN 840, RAL-GZ 951/1 Fermeture automatique
normes suivantes: Blocage directionnel
Chassis: 4roues de @-200 mm, equipé de série avec 2 roues avec frein Serrure a clé triangulaire
Poignée: Peigne de préhension Plots d’insonorisation

Préparé pourle transpondeur: [P:Vorbereitet_fur_Transponder Ouverture duverre

Quantités approximatives par containers

Surdemande

Marquage

Surla couvercle, surla cuve

*1 Touteslesinformations consistentendes propriétés caractéristiquesoudesvaleursindicatives.Nousnousréservonsledroitde procéderadesmodificationsouaméliorations techniques ou visuelles infimes.
Lesvaleursindiquéesrespectentla norme DIN EN 840. Les dimensions peuventvarier selonles tolérancesindiquées dansla norme.

*2 Equipementspécifique, accessoire etautre colorisur demande etsur cotation particuliére.

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1| 33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne Craemer France Sarl|10rue du Pic au Vent|CRT1|Parc Vendd me|59810 Lesquin|France

FON: +49 5245 43-0 | Fax: +49 5245 43-201 | info@craemer.com | www.craemer.com Téléphone :+333202208 20| Téléfax:+33320303360| info@craemer.com | www.craemer.fr

MGBneo*“7701, 02/2021, Nr.3

4

MGBneo



