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Art.-Nr.: 83182211

Dane techniczne

Wymiary df. x szer. x wys. (mm) 1200 X 1000 X 160

Waga (kg) 19.5kg

Materiaty PE

Nosnos¢ (kg) Statyczna Dynamiczna Lm | Wregale wysokiego
" 5000 kg 1250 sktadowania

Charakterystyka Opcje

Kolor: czarny Warianty rantéw zabezpieczajacych

Ptozy: 3, otwarte Powierzchnie antyposlizgowe z powloka Palgrip® (ptozy)

Rantyzabezpieczajgce: 7 mm
Odpornos¢ termiczna: -30°C- +40°C, krétkotrwale do +90°C

Dane logistyczne (szt./jednostke)

Pojemniki Kontener20"141 Kontener40'High Cube: 340
Kontener40":300 Standardowa naczepa 45’ KontenerHigh Cube: 416
E Naczepa MEGA Trailer: 468 Jumbo: 504-540

Znakowanie

Znakowanie metoda goracego stempla napiséw, logotypu, biezacejnumeracji - umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.

*1 Wszystkie dane techniczne reprezentujg charakterystyczne wtasciwosci, ktdre zostaty wyznaczone wramach testo w przeprowadzonych wokreslonych warunkach. Inne warunki uzytkowania, wtymrodzaj obcigzenia,
temperatura otoczenia i czas przechowywania tadunku, moga powodowac odchylenia od podanych wartosci. Na zyczenie Klienta moga one zosta¢ sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje moga ulec
zmianie wdowolnym momencie. Nasz zespot serwisowy jestdo Panstwa dyspozycji, gotowy sprawdzi¢ specjalne wymagania dotyczace konkretnej sytuacji.

*2 Wprzypadku pytan dotyczacych doktadnego sktadu materiatowego prosimyo kontaktz naszym serwisem.

*3 Obciazenie statyczne: wytrzymato $¢ na nacisk na ptaskim podtozu przy réwnomiernie roztozonym obciazeniu wtemperaturze otoczenia ok.20°C.
Nos$nos$¢ dynamiczna: wytrzymato $¢ na nacisk generowany przez wybrane, réwno miernie roztozone obciazenie na widtach wézka wtemperaturze otoczenia ok.20°C.
W regale wysokiego sktadowania: wytrzymato $¢ na nacisk generowany przez rownomiernie roztozone obciazenie (towar zapakowany wworki) rozmieszczone wzdtuz dtuzszych bokéw, zdwupunktowym podparciem,
przez 100 godzin wtemperaturze otoczenia ok. 20°C.
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