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Art.-Nr.: 81611311
Dane techniczne
Wymiarzewnetrzny (mm) 990 X 665 X 490
Wymiar wewnetrzny (mm) 910 X 585 X 480
Waga (kg) 17.0
Pojemnos¢ (l) 2001
Materiaty PE
Nosnos¢ (kg) M Nosnosc uzytkowa Dodatkowe obciazenie
et | 700 kg el -
Wysokos¢ uktadania wstos (mm) Wbudowany nakfadaj adajacasi casie
\I 45 mm wysoko wysokosc uk
ukfadania

Charakterystyka Opcje

Kolor: niebieski -
Masywne ozebrowanie chronigce przed przecieraniemsie pojemnika

5latzgodnie z certyfikatemTUV (certyfikat nr AL 980811857008 ProductService)

Znak GS potwierdzajacy bezpieczenstwo

Mozliwos¢ przenoszenia za pomoca dzwigu dzieki okragtymuchwytom

Odpornos¢ termiczna-30°C- +40°C, krotkotrwale do +90°C

Odpornos¢ na niekorzystne dziatanie wigkszoscichemikaliowisrodkéw czyszczacych

Dane logistyczne (szt./jednostke)

Na zyczenie

Znakowanie

Znakowanie metoda goracego stempla napiséw, logotypu, biezacejnumeracji - umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.

gepriifte
Sicherheit

*1 Wszystkie dane techniczne reprezentujg charakterystyczne wtasciwosci, ktdre zostaty wyznaczone wramach testo w przeprowadzonych wokreslonych warunkach. Inne warunki uzytkowania, wtymrodzaj obcigzenia,
temperatura otoczenia i czas przechowywania tadunku, moga powodowac odchylenia od podanych wartosci. Na zyczenie Klienta moga one zosta¢ sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje moga ulec
zmianie wdowolnym momencie. Nasz zespot serwisowy jestdo Panstwa dyspozycji, gotowy sprawdzi¢ specjalne wymagania dotyczace konkretnej sytuacji.
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