
Wanny na zaprawę
200 l

Dane tec hni c zne  

Wymiar zewnętrzny (mm) 990 x 665 x 490

Wymiar wewnętrzny (mm) 910 x 585 x 480

Waga (kg) 17.0

Pojemność (l) 200 l

Materiały PE

Nośność (kg) Nośność użytko w a 
700 kg

Do datko w e o bc i     ążeni e
–

Wysokość układania w stos (mm) Wbudo w any 
45 mm

nakładaj  adaj ąc a s i  c a s i     ę
w ys o ko  w ys o ko       ść uk
układani a

–

Char akter ys tyka    Opc j e 

–Kolor: czerwony

Masywne ożebrowanie chroniące przed przecieraniem się pojemnika

5 lat zgodnie z certyfikatem TÜV (certyfikat nr AL 980811857008 Product Service)

Znak GS potwierdzający bezpieczeństwo

Możliwość przenoszenia za pomocą dźwigu dzięki okrągłym uchwytom

Odporność termiczna -30°C -  +40°C, krótkotrwale do +90°C

Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących

Dane l o gi s tyc zne ( s zt./ j edno s tk           ę)

Na życzenie

Znako w ani e  

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.

*1 Wszystk ie  d ane  te c hnic zne  r e pr e ze ntują c har ak te r ystyc zne  właśc iwo śc i ,  k tó r e  zo stały wyznac zo ne  w r amac h te stó w pr ze pr o wad zo nyc h w o k r e ślo nyc h war unk ac h. Inne  war unk i  użytk o wania,  w tym r o d zaj  o bc iąże nia,
te mpe r atur a o to c ze nia i  c zas pr ze c ho wywania ład unk u,  mo gą po wo d o wać  o d c hyle nia o d  po d anyc h war to śc i . Na życ ze nie  Klie nta mo gą o ne  zo stać  spr awd zo ne . Wszystk ie  d ane  i  po d ane  info r mac je  mo gą ule c
zmianie  w d o wo lnym mo me nc ie . Nasz ze spó ł  se r wiso wy je st d o  Państwa d yspo zyc ji ,  go to wy spr awd zić  spe c jalne  wymagania d o tyc ząc e  k o nk r e tne j  sytuac ji .
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Art.-Nr.: 81611911

Craemer GmbH | Bro cker Straße 1 | 33442 Herzebro ck-Clarho lz | Niemcy

Tel. +49 5245 43-0 | info @craemer.co m | www.craemer.co m


