


ww 0Sct

ktora swietnie radzi sobie z puszkami
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Specjalistyczne rozwigzanie na puszki na napoje:
wykona na z tworzywa sztucznego nowa paleta CanPal German to innowacyjne rozwigzanie branzowe do
bezpiecznego, zréwnowazonego transportu puszek w catym tancuchu logistycznym.

Ze wzgledu na konstrukcje ze wzmocnionymi klockami paletowymi jest niezwykle solidna i odporna na
pekniecia, upadki, uderzenia oraz kontakt z wozkami widtowymi.

Paleta jest dostosowana do wielkosci stosow, odlegtosci transportowych i mozliwosci zatadunkowych
samochodoéw ciezarowych w branzy napojowej. Wytwarzana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
(polipropylenu), dzieki czemu wyréznia sie wytrzymatoscia, jest tatwa w obstudze i w 100% nadaje sie do
recyklingu.
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Solidna, sztywna goérna po- Mocno ozebrowane ptozy zwiekszaja Masywne sciankizewnetrzne
wierzchnia jest wyposazona stabilnos¢ rowniez przy duzych o zwiekszonej odpornosci na
w geste ozebrowanie. obcigzeniach. uderzenia zapewniajg stabilnos¢

nozek palety.

Dodatkowo wzmocniona krawedz Sfazowane krawedzie po obu Elementy dystansowe pozwalaja
zwieksza stabilnosc¢ipoziom stronach wszystkich ptoz utatwiaja odpowiednio rozmiescic stosy
ochrony przy zabezpieczaniu optymalne przenoszenie palety za puszek w pionie przy uzyciu
tadunku tasma. pomoca wozkow transportowych. wystajgcych nadstawek.

Opcjonalne trzpienie z antyposli- Opcjonalne wyposazenie Dostepne sg pola nalogo, napisy
zgowa powtoka Palgrip® na gornej w transpondery RFID umozliwia lub tymczasowe naklejki.
powierzchniispodzie palety zapo- petne monitorowanie.

biegaja przesuwaniu sie fadunku.



CRAEMER

Wymiary zewnetrzneDxSx W

1250x1180x 133 mm (1265x 1180 x 133 mm z elementami dystansowymi)

Materiat 2

PP

Waga

22,5kg

Odpornosc termiczna

-30°C - +40°C, krotkotrwale do +90°C

Statisch

10000 kg

Dynamisch

1250 kg

*1 Wszystkie dane techniczne reprezentujg charakterystyczne wiasciwosci, ktore zostaty wyznaczone w ramach testéw przeprowadzonych w okreslonych warunkach.
Inne warunki uzytkowania, w tym rodzaj obcigzenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania tadunku, moga powodowac odchylenia od podanych wartosci. Na
zyczenie Klienta moga one zosta¢ sprawdzone. Wszystkie danei podane informacje moga ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zesp6t serwisowy jest do Pafstwa
dyspozycji, gotowy sprawdzi¢ specjalne wymagania dotyczace konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytan dotyczacych doktadnego sktadu materiatowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

*3 Nosnos¢statyczna: wytrzymatosé na nacisk na ptaskim podtozu przy rownomiernie roztozonym obciazeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nosnos¢ dynamiczna: wytrzymatos¢ na nacisk generowany przez wybrane, rownomiernie roztozone obciazenie na widtach wézka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
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Przedstawicielstwo w Polsce

Polska Wschodnia

Arkadiusz Wissuwa
Tel.: +48 608 635 059

arkadiusz.wissuwa@craemer.com

Przedstawicielstwo w Polsce
Polska Zachodnia

Jacek Udzinski
Tel.: +48 666 4033 90

jacek.udzinski@craemer.com

Grupa Craemer nalezy do czotowych producentéw wytrzymatych rozwigzan dla branzy logistycznej. Ma ponad 60
lat doswiadczenia w zakresie obrobki tworzyw sztucznych. Oferta Grupy obejmuje palety z tworzywa sztucznego
do najrézniejszych zastosowan oraz szerokg game pojemnikéw transportowych i magazynowych - od skrzynek
sztaplowanych przez pojemniki okragte i wanny po skrzyniopalety oraz duze pojemniki na odpady. Wszystkie
produkty firmy Craemer sg wykonane z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych (polietylenu lub polipropylenu)

i odznaczaja sie jakoscig sprawdzong w praktyce.

www.craemer.pl
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