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NEUHEIT! CB3 LOW



CB3 Low -extrem robust

Version mit FiiRen

Auf Anfrage bieten wir die CB3 Low
auch mit acht oder neun FiRen an.




Die CB3 Low ist eine besonders kompakte, robuste und handliche Palettenbox. Sie sorgt fiir tGbersichtliche
Lagerhaltung, schnellen Zugriff auf den Inhalt und schitzt zugleich druckempfindliche Giter zuverldssig. Dank
reduzierter Bauhdhe und hoher Widerstandsfdhigkeit ist sie vielseitig einsetzbar - von der Lebensmittel- und
Fischverarbeitung bis zur Metallverarbeitung und zum Maschinenbau.

Die einteilig gespritzte Box aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polyethylen berzeugt durch ihre stabile
Konstruktion und einen extrem belastbaren Boden fiir Schwerlastanwendungen. Trotz hoher Tragfdhigkeit bleibt
sie leicht zu handhaben.

Die CB3 Low ist korrosionsfrei, leicht zu reinigen, vollstandig recyclebar, fordertechnikgeeignet und gewdhrleistet
durch ihre formstabile Bauweise sicheren Schutz sowie zuverldssige Stapelbarkeit.

Einstickig produziert mit drei Dichte und hohe Verrippung fir Glatte Innenwdnde erleichtern die
gespritzten Kufen fir eine robuste einen extrem robusten und steifen Entleerung und Reinigung.
Anbindung. Erhdltlich auch mitacht ~ Boden.

oder neun FuRen.

Rammschutz durch seitliche Rippen,  Versatz im Randbereich zur Angeschrdgte Kufen und Rippen
furerhohte Widerstandsfdhigkeit optimalen Kraftibertragung tber erleichtern das Handling und
gegen Gabelstaplerzinken. Breite die Sdule bei schweren Lasten. erhohen die Widerstandsfdhigkeit.

Rippen fir mehr Hygiene.

Sichere Arretierung mitintegrierten Bedruckungsfeld furindividuelle Noppenfeld fur einfaches
Stapelnocken an allen Ecken. Logos, Schriften oder Anbringen und Entfernen
Stapelkompatibel zu allen anderen Nummerierungen. tempordrer Aufkleber.

CB-Palettenboxen von Craemer.



CRAEMER

Aullenmall LxBxH 1200 x 1000 x 580 mm

Material 2 PE

Gewicht ~34,0kg

Temperaturbestdndigkeit | -30°Cbis+40°C, kurzzeitig bis +90 °C

Auflast 4500 kg

Nutzlast 750 kg

*1 Beiallen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prifbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche
Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage gepriift werden konnen. Bei allen
Daten und angegebenen Informationen sind Anderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfiigung, die besonderen Anforderungen lhres
Einzelfalls zu prifen.

*2 BeiRuckfragen zurexakten Materialzusammensetzung steht lhnen unser Service-Team gern zur Verfligung.

*3 Traglast: Bei einer Nutzlast von 750 kg und bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
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Die Craemer Gruppe ist einer der weltweit fiihrenden Hersteller langlebiger Logistiklésungen mit iiber 60 Jahren
Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung. Das Portfolio umfasst Kunststoffpaletten fiir verschiedenste
Anforderungen und ein breites Sortiment an Transport- und Lagerbehdltern - von Stapelkdsten, Rundbehdltern
und Wannen bis hin zu Palettenboxen - sowie MiillgroRbehdlter. Simtliche Produkte von Craemer werden aus
hochwertigen Kunststoffen (Polyethylen oder Polypropylen) gefertigt und iberzeugen durch praxiserprobte
Qualitat.
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