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CB3 Low – extremadamente robusto

Versión con patas

Por encargo, también ofrecemos el 
CB3 Low con ocho o nueve patas.
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El CB3 Low es un palet box especialmente compacto, robusto y manejable. Garantiza un almacenamiento ordenado, 

un acceso rápido al contenido y, al mismo tiempo, protege de forma fiable las mercancías sensibles a la presión. 

Gracias a su altura reducida y a su gran resistencia, es muy versátil, desde el procesamiento de alimentos y pescado 

hasta la metalurgia y la ingeniería mecánica.

El box moldeado por inyección en una sola pieza y fabricado en polietileno de alta calidad apto para uso alimentario, 

destaca por su diseño estable y su base extremadamente resistente para aplicaciones de carga pesada. A pesar de 

su gran capacidad de carga, sigue siendo fácil de manejar.

El CB3 Low es resistente a la corrosión, fácil de limpiar, totalmente reciclable, apto para sistemas de transporte y, 

gracias a su diseño dimensionalmente estable, garantiza una protección segura y una apilabilidad fiable.

CB3 Low – extremadamente robusto

Protección contra golpes gracias 
a las nervaduras laterales, para 
una mayor resistencia. Nervaduras 
anchas para  una mayor higiene.

Desplazamiento en el borde para 
transmisión óptima de fuerza a 
través de la columna bajo cargas 
pesadas.

Los patines y las nervaduras 
biselados facilitan el manejo y 
aumentan la resistencia.

Fijación segura con resaltes de 
apilamiento integrados. Apilable 
con todos los demás CB palet boxes 
de Craemer.

Campos de etiquetado para 
logotipos, letras o números 
individuales.

Área especial de punteado para unir 
y pegar etiquetas adhesivas.

Fabricado en una sola pieza con tres 
patines moldeados por inyección 
para una unión resistente. 

Malla estrecha y nervadura elevada 
para una base extremadamente 
robusta y rígida.

Paredes interiores lisas para 
facilitar el vaciado y la limpieza.



Datos Técnicos*1

Dimensiones exteriores L x An x Al 1200 x 1000 x 580 mm

Material*2 PE

Peso  ~ 34,0 kg

Resistencia a la temperatura -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Capacidad de carga *3

Carga en sobrecarga 4500 kg

Carga en carga útil 750 kg

*1	� Todos los datos técnicos son características que se han determinado en determinadas condiciones de ensayo. Las diferentes condiciones de uso, como el tipo de 

carga, la temperatura ambiente y el tiempo de almacenaje, dan lugar a valores diferentes, que pueden comprobarse previa solicitud. Todos los datos y la información 

proporcionada están sujetos a cambios sin previo aviso. Nuestro equipo de servicio técnico estará encantado de ayudarle a evaluar los requisitos específicos de su caso 

particular.

*2	 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3	� Carga: con una carga útil de 750 kg a aprox. 20°C.

www.craemer.com/es

Alemania (Departamento de exportaciones)
Craemer GmbH

Brocker Straße 1 
33442 Herzebrock-Clarholz  |  Alemania

Tel.: +49 5245 43-0
E-mail: info@craemer.com 

El Grupo Craemer es uno de los principales fabricantes mundiales de soluciones logísticas duraderas, con más 

de 60 años de experiencia en el procesamiento de plásticos. Su catálogo incluye palets de plástico para las más 

diversas aplicaciones y una amplia gama de contenedores de transporte y almacenamiento, desde cajas apilables, 

contenedores redondos y cubetas hasta palet boxes, así como contenedores de basura de gran tamaño. Todos los 

productos de Craemer están fabricados con plásticos de alta calidad (polietileno o polipropileno) y convencen por 

su calidad probada en la práctica.
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