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NOUVEAUTE ! CB3 LOW



CB3 Low -extréme robustesse

Version avec pieds

Sur demande, nous proposons
également la CB3 Low avec huit
ou neuf pieds.




La CB3 Low est une caisse palette particulierement compacte, robuste et pratique. Elle garantit un stockage clair,
un accesrapide au contenu et protége dans le méme temps fiablement la marchandise sensible a la pression. Grdce
a une hauteur de construction réduite et a sa grande résistance, elle offre une polyvalence d’utilisation, de la
transformation des aliments et du poisson a la métallurgie en passant par la construction de machines.

La caisse moulée par injection d’'une seule piece en polyéthyléene de haute qualité approuvé pour les applications
alimentaires, convainc parsa conception stable et son fond extrémement résistant pour les applications de charges
lourdes. Malgré une capacité de charge élevée, elle reste facile a manipuler.

La CB3 Low est exempte de corrosion, facile a nettoyer, 100 % recyclable, adaptée aux techniques de convoyage et
assure une protection s(ire ainsi qu’un empilage fiable grace a sa conception indéformable.

Fabriguée d’un seul tenant avec Nervurage dense et élevé pour Parois intérieures internes lisses
trois semelles injectées pour une un fond extrémement robuste et faciliant le vidage et le nettoyage.
connexion robuste. rigide.

A6

Protection anti-chocs grace a Déportau niveau du bord pour un Des semelles et des nervures

des nervures latérales pour une transfert de force optimal au-dessus  biseautées facilitent la manipulation
résistance accrue. Larges nervures de la colonne en cas de charges etaugmentent la résistance.

pour plus d’hygiene. lourdes.

Verrouillage sécurisé grace aux Zones de personnalisation avec Zones grainées permettant la pose
ergots d‘empilage intégrés. marquage de logos, lettres ou etla dépose facile des étiquettes
Empilable sur toutes les autres nombres. adhésives.

caisses palettes CB de Craemer.



CRAEMER

Dimensions extérieuresLxLxH | 1200 x 1000 x 580 mm

Matériau " PE

Poids ~34,0kg

Résistance ala température -30°Ca+40°C, brievement jusqu‘a+90°C
Chargeshdmissives® |

Surcharge 4500 kg

Charge Utile 750 kg

*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de
conditions d‘utilisation différentes telles que la méthode de chargement, latempérature ou encore ladurée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées
sontsujettes a modification sans préavis. 'équipe de notre Bureau d’Etudes se tient a votre entiére disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Sivousavez des questions surlacomposition exacte du matériau, notre équipe se tient avotre entiére disposition.

*3 Capacité de charge:avec une Charge utile de 750 kg a environ 20 °C.

Allemagne (Siége social et base d‘exportation) France

Craemer GmbH Craemer France Sarl

Brocker StraRe 1 10rue du Picau Vent | CRT1 | Parc Vendéme
33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne 59810 Lesquin | France

Tél.: +49 5245 43-0 Tél.:+333202208 20

E-mail : info@craemer.com E-mail :info@craemer.com

Avec plus de 60 ans d’expérience dans la transformation des matiéres plastiques, le groupe Craemer est I’'un

des leaders mondiaux en matiére de solutions logistiques. Son portefeuille comprend des palettes en plastique
répondant aux exigences les plus diverses et une large gamme de conteneurs de transport et de stockage - des
casiers empilables aux bacs ronds et aux cuves en passant par les caisses-palettes et grands conteneurs a déchets.
Tous les produits Craemer sont fabriqués a partir de plastiques de haute qualité (polyéthylene ou polypropyléne)
et séduisent par leur qualité éprouvée dans la pratique.
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