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NOWOSC! CB3 LOW



CB3 Low - niezwykta wytrzymatos¢

Wersja z n6zkami

Na zamowienie oferujemy
skrzyniopalety CB3 Low z osmioma
lub dziewiecioma nézkami.




CB3 Low to niezwykle kompaktowa, solidna i poreczna skrzyniopaleta. Dzieki mniejszej wysokosci usprawnia gospodarke
magazynowa, a przy tym zapewnia szybki dostep do zawartosci i niezawodng ochrone delikatnych produktéw. Z uwagi na
swoje wymiary i duzg wytrzymatos¢ sprawdza sie w najrézniejszych zastosowaniach - od branzy spozywczej i przetworstwa
ryb po obrobke metalii budowe maszyn.

Skrzyniopaleta jest formowana wtryskowo jako jednolity odlew z wysokogatunkowego polietylenu dopuszczonego do
kontaktu z zywnoscia. Cechuje sie stabilng konstrukcjg i bardzo wytrzymatym dnem, ktdére sprosta duzym obcigzeniom. Mimo
duzej nosnosci jej obstuga nie sprawia problemoéw.

Model CB3 Low jest odporny na korozje, tatwy w czyszczeniu, w 100% nadaje sie do recyklingu i moze by¢ transportowany na

wozkach i przenosnikach. Jego stabilna wymiarowo konstrukcja umozliwia ochrone zawartosci i niezawodne sztaplowanie.

Skrzyniopaleta jest wytwarzana jako Geste, wysokie ozebrowanie zwieksza Gtadka powierzchnia scianek
jednolity odlew z trzema formowanymi wytrzymatosc¢isztywnosc¢ dna wewnetrznych utatwia opréznianie
wtryskowo, solidnie potgczonymi skrzyniopalety. iczyszczenie.

ptozami.Jesttezdostepna w wersji
zosmioma lub dziewiecioma nézkami.

Ozebrowane wzmocnienie zewnetrznych  Wciecie przy krawedzi umozliwia Sfazowane ptozy i ozebrowanie

scian zwieksza odpornos¢ na uderzenie optymalne przenoszenie sit przez utatwiajg transportimagazynowanie
widtamiwozka. Duze odlegtosci miedzy kolumne w przypadku duzych oraz zwiekszaja wytrzymatosc.
zebrami pomagaja zachowac higiene. obcigzen.

Na wszystkich naroznikach znajduja sie Specjalne pola umozliwiaja Teksturowana powierzchnia utatwia
zintegrowane trzpienie zabezpieczajace.  personalizacje poprzez nadruk naklejanie i usuwanie etykiet.

Przy sztaplowaniu produkt moznataczy¢ logotypu, biezacej numeracji lub

ze wszystkimiinnymi skrzyniopaletami napiséw metoda gorgcego stempla.

CB marki Craemer.



CRAEMER

Wymiary zewnetrzneDx SxW | 1200 x 1000 x 580 mm

Materiat™ PE

Waga ~34,0kg

Odpornosc termiczna -30°C-+40°C, krotkotrwale do +90°C
Nosnosc>

Dodatkowe obcigzenie 4500 kg

Nosnos¢ uzytkowa 750 kg

*1 Wszystkie dane techniczne reprezentujg charakterystyczne wiasciwosci, ktore zostaty wyznaczone w ramach testéw przeprowadzonych w okreslonych warunkach.
Inne warunki uzytkowania, w tym rodzaj obcigzenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania tadunku, moga powodowac odchylenia od podanych wartosci. Na
zyczenie Klienta moga one zosta¢ sprawdzone. Wszystkie danei podane informacje moga ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zesp6t serwisowy jest do Pafstwa
dyspozycji, gotowy sprawdzi¢ specjalne wymagania dotyczace konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytan dotyczacych doktadnego sktadu materiatowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

*3 Nosnosc¢: przy wypetnieniu tadunkiem o masie 750 kg w temperaturze pokojowej ok. 20°C.
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Craemer GmbH Polska Wschodnia Polska Zachodnia

Brocker StraRe 1 Arkadiusz Wissuwa Jacek Udzinski

33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy Tel.: +48 608 635 059 Tel.: +48 666 4033 90

E-Mail info@craemer.com arkadiusz.wissuwa@craemer.com jacek.udzinski@craemer.com

Grupa Craemer nalezy do czotowych producentéw wytrzymatych rozwigzan dla branzy logistycznej. Ma ponad 60
lat doswiadczenia w zakresie obrobki tworzyw sztucznych. Oferta Grupy obejmuje palety z tworzywa sztucznego
do najrézniejszych zastosowan oraz szerokg game pojemnikéw transportowych i magazynowych - od skrzynek
sztaplowanych przez pojemniki okragte i wanny po skrzyniopalety oraz duze pojemniki na odpady. Wszystkie
produkty firmy Craemer sg wykonane z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych (polietylenu lub polipropylenu)

i odznaczaja sie jakoscig sprawdzong w praktyce.
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