
Die flexible Lösung für mittlere Abfallmengen

NEU! 
MGBneo4 400 l



www.craemer.com
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Die Craemer Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller langlebiger Logistiklösungen mit über 60 Jahren 

Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung. Das Portfolio umfasst Kunststoffpaletten für verschiedenste 

Anforderungen und ein breites Sortiment an Transport- und Lagerbehältern – von Stapelkästen, Rundbehältern 

und Wannen bis hin zu Palettenboxen – sowie Müllgroßbehälter. Sämtliche Produkte von Craemer werden aus 

hochwertigen Kunststoffen (Polyethylen oder Polypropylen) gefertigt und überzeugen durch praxiserprobte 

Qualität.
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Mit dem MGBneo⁴ 400 Liter erweitert Craemer sein Portfolio um eine wirtschaftliche und vielseitige Behälterlösung 

für kommunale und gewerbliche Anwendungen. Der robuste 4-Rad-Behälter überzeugt durch hohe Stabilität, 

ergonomische Handhabung und optimale Manövrierfähigkeit. 

Mit seinem Volumen eignet er sich ideal für mittlere Abfallmengen und unterschiedliche Fraktionen. Vielfältige 

Deckelvarianten und Einwurfsysteme ermöglichen eine individuelle Anpassung an bestehende Sammelkonzepte – 

für effiziente Prozesse im täglichen Einsatz.

Zubehör und Sonderausstattung

•	 Lenkrollen mit 160 oder 200 mm Durchmesser

•	 Ablauföffnung mit Stopfen

•	 Bis zu acht Lärmdämmstopfen im Deckel

•	 Clips zur Kennzeichung der Abfallfraktion

•	 Trennwand für 40/60 oder 50/50 Kammeraufteilungen

•	 Verschlussvarianten 

•	 DIN-Chipnest für Aufnahme von RFID-Transponder 

•	 Beschriftungsmöglichkeiten auf Rumpf und Deckel

•	 Deckelvarianten und Einwurfsysteme  

(z.B. Glaseinwurf, Papierhaube, Deckel-im-Deckel)

Seitlich angeschrägte Griffe und  
zentraler Mittelgriff für ergono- 
mische Zwei-Hand-Bedienung 

Einfacher und schneller Deckel-
wechsel durch optimierte Deckel-
bolzen

Die doppelt gewölbte Deckel- 
oberfläche leitet Regenwasser zu 
den Seiten und zur Rückseite ab


