
La solution flexible pour les volumes de déchets moyens

MGBneo4 
400 l



www.craemer.com

Avec plus de 60 ans d’expérience dans la transformation des matières plastiques, le groupe Craemer est l’un 

des leaders mondiaux en matière de solutions logistiques. Son portefeuille comprend des palettes en plastique 

répondant aux exigences les plus diverses et une large gamme de conteneurs de transport et de stockage - des 

casiers empilables aux bacs ronds et aux cuves en passant par les caisses-palettes et grands conteneurs à déchets. 

Tous les produits Craemer sont fabriqués à partir de plastiques de haute qualité (polyéthylène ou polypropylène) 

et séduisent par leur qualité éprouvée dans la pratique.
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Allemagne (Siège social et base d‘exportation)  
Craemer GmbH

Brocker Straße 1 
33442 Herzebrock-Clarholz  |  Allemagne

Tél. : +49 5245 43-0
E-mail : info@craemer.com 

France 
Craemer France Sarl

10 rue du Pic au Vent | CRT1 | Parc Vendôme 
59810 Lesquin | France

Tél. : +33 3 20 22 08 20
E-mail : info@craemer.com 

www.craemer.fr

Grâce au MGBneo⁴ 400 litres, Craemer élargit son portefeuille d’une solution de conteneur économique et 

polyvalente dédiée aux applications communales et commerciales. Le conteneur à 4 roues robuste convainc par sa 

grande stabilité, une manipulation ergonomique et une manœuvrabilité optimale. 

Avec sa capacité, il convient idéalement aux volumes de déchets moyens et à différentes fractions de déchets. Des 

systèmes de couvercles et d’introduction polyvalents permettent une adaptation personnalisée aux concepts de 

collecte existants ; pour des processus efficaces au quotidien.

Accessoires et équipements spéciaux

•	 Roues directrices de diamètre 160 ou 200 mm

•	 Orifice d’évacuation avec bouchon de vidange

•	 Jusqu’à 8 plots d’insonorisation dans le couvercle

•	 Clips d’identification de la fraction de déchets

•	 Cloison de séparation pour une 

compartimentationen 40/60 ou 50/50

•	 Variantes de verrouillage

•	 Logement à puce DIN pour transpondeur RFID 

•	 Possibilités d’inscription sur le corps et le couvercle

•	 Différents opercules disponibles (par. ex. opercule 

verre, ouverture du papier, couvercle dans le 

couvercle)

•	 Possibilités de marquages

Des poignées biseautées latéralement 
et une poignée centrale pour un 
maniement à deux mains ergonomique

Changement de couvercle simple et 
rapide grâce à des clips optimisés

La surface du couvercle à double 
courbure évacue l’eau de pluie vers 
les côtés et vers l’arrière


