
Palettenaufsatzrahmen CC2Palettenaufsatzrahmen CC2
814 x 618 mm

Tec hni s c he Daten*Tec hni s c he Daten* 11

Außenmaß L x B x H (mm) 814 x 618 x 290 mm Innenmaß L x B x H (mm) 754 x 561 x 290 mm

Nennvolumen (l) 122 l

Gewicht (kg) 5,4 kg

Material* PE

Falthöhe (mm) 75 mm

Stapellast (kg)* 400kg

2

3

Aus führ ungAus führ ung Opti o nenOpti o nen

Außenkantenvarianten
Transponder (RFID)

Farbe: hellgrau

Stapelbar
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +  40°C, kurzzeitig bis +90°C

Ver l ademengen ( Stk./ Ri c htw er te)Ver l ademengen ( Stk./ Ri c htw er te)

Richtwert: 30-fach Stapelung auf Halbpalette

Bes c hr i ftungBes c hr i ftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.

*1 Be i  al le n te c hnisc he n Date n hand e lt e s sic h um c har ak te r istisc he  Eige nsc hafte n,  d ie  unte r  be stimmte n Pr üfbe d ingunge n fe stge ste llt wo r d e n sind . Dur c h unte r sc hie d lic he  Einsatzbe d ingunge n wie  Be lastungsar t,
Umge bungste mpe r atur  und  Ve r we ild aue r  e r ge be n sic h abwe ic he nd e  We r te ,  d ie  auf Anfr age  ge pr üft we r d e n k ö nne n. Be i  al le n Date n und  ange ge be ne n Info r matio ne n sind  Änd e r unge n je d e r ze it vo r be halte n. Unse r
S e r vic e -T e am ste ht Ihne n ge r n zur  Ve r fügung,  d ie  be so nd e r e n Anfo r d e r unge n Ihr e s Einze lfalls zu pr üfe n.

*2 Be i  Rüc k fr age n zur  e xak te n Mate r ialzusamme nse tzung ste ht Ihne n unse r  S e r vic e -T e am ge r n zur  Ve r fügung. 

*3 S tape llast: Be i  e ine r  maximale n S tape lhö he  vo n 3 Rahme n und  gle ic hmäßig ve r te ilte r  Last be i  c a. 20 ° C Raumte mpe r atur .

P
a

le
tt

e
n

a
u

fs
a

tz
ra

h
m

e
n

 C
C

2,
 8

25
60

80
1,

 0
9/

20
24

, N
r.

1

Art.-Nr.: 82560801

Craemer GmbH | Bro cker Straße 1 | 33442 Herzebro ck-Clarho lz | Deutschland

Tel. +49 5245 43-0 | info @craemer.co m | www.craemer.co m

https://www.craemer.com/de

