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Technische Daten**

AuBenmaR Lx B xH (mm) Linge (mm): 137010 Breite (mm): max. 1190 Hohe (mm): max. 1470
Nennvolumen (l) 11001
Material Rumpf/Material Deckel PE/PE
Traglastin (kg) Nutzlast 440kg
Lieferbare Farben gelb, griin, blau, rot, anthrazit
Ausfiihrung Sonderausstattung / Zubehor*?
Behdlterentspricht: EN 840, RAL-GZ 951/1 Automatikschloss
Fahrwerk: 4x@-200 mmLenkrollen, standardmiRig mit Radstopp RichtungsfeststellerfirLenkrollen
Aufnahme: Kammaufnahmeleiste D"relka'!'ltschloss
VorbereitetfiirTransponder.  Ja Larmd.ammstopfen

Glaseinwurf
Verlademengen (Stk./Richtwerte)

aufAnfrage

Beschriftung

AufdemDeckel, auf demRumpf

*1 BeiallenAngaben handeltessich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte. Geringfiigige optische oder technische Anderungen bzw. Verbesserungen behalten wir uns vor. MaBangaben sind gemaB DIN EN
840 angegeben. Abweichungenim Rahmenderinder Normerlaubten Toleranzen sind méglich.

*2 Sonderausstattung und Zubehér sowie andere Farben aufpreispflichtig und auf Anfrage.
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