Art.-Nr.: 83292200

Tapa para palet 1200 x 800 mm

Datos Técnicos**

Dimension Exterior L x An x Al (mm) 1220 x 818 x 82 mm Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) 1208 x 806 mm

Peso (kg) 5.5 kg

Material** PE,ESD
Altura de nidificaciéon 30 mm
Caracteristicas Opcional
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Color:

negro

Apilable

Resistencia a la
-30 °C y +40 °C, brevemente soporta Transponder (RFID)

hasta +90 °C

temperatura:

Tapa ESD

Resistencia superficial de > 1x 10 E4 Ohma<1x 10 E11 Ohm

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)
Valor indicativo: 30 tapas por palet. Candidades exactas a solicitud.
Marcado

Impresion de textos y logotipos, bajo pedido, segiin la cantidad. Posicién en la parte larga.
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Todos los datos técnicos son propiedades caracteristicas que han sido constatadas bajo condiciones especificas de ensayo. Bajo
condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duracién de almacenaje, resultan valores diferentes

%1

que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la informacién especificada estan sujetos a cambios sin aviso. Nuestro
equipo de servicio estd a su disposicién para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

#2 Sj tiene alguna pregunta sobre la composicién exacta del material, nuestro equipo de servicio estd a su disposicién.
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