CRAEMER

CB3 High UN 11H2
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Dimension Exterior L x An x Al (mm) 1200 X 1000 X 1140 mm Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) 1108 X 897 X 983 mm
(contapa: 1237 x 1036 x 1166 mm)
Peso (kg) 56,5 kg Contenido (Itr) 1000 |
Material** PE
Carga (kg) Carga en sobrecarga ¢} Cargaen carga util ~3.¢] Cargadindamica
1600kg |t | Bookg J
Caracteristicas Opcional
Color: gris claro Transponder(RFID)

Moldeada de una sola pieza

Travesafios: 3,sinsoldar

Contapay2correas de tensiéon

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30°Cy +40°C, brevemente soporta hasta +90°C
Resistentes contra la mayorparte de agentes quimicos y detergentes

Calidad alimentaria /Conforme a HACCP

Elcontenedorse corresponde con los estandares DIN EN 13626y DINEN ISO 12048

Eltipo de disefio cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales
para embalajes del transporte de mercancias peligrosas (grupos de embalaje Ily Ill)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Porencargo

Marcado

Impresién de textos, logotipos y numeraciones a consulta segtin cantidades. Posicion a consulta.

*1 Todoslosdatostécnicossonpropiedadescaracteristicas que hansido constatadas bajo condiciones especificasde ensayo.Bajo condicionesde uso diferentes como cargas admisibles, temperaturade uso y
duraciénde almacenaje, resultanvalores diferentes que puedenser controladosa consulta. Todoslosdatosylainformaciénespecificada estan sujetosa cambios sinaviso.Nuestro equipo de servicio estd a su
disposicion paracontrolar nuestros productos ensuscondiciones especialesde uso.

*2 Sitiene alguna preguntasobre lacomposiciénexacta del material, nuestro equipo de servicio estd asudisposiciéon.
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