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Datos Técnicos**

Dimension Exterior L x An x Al (mm) Longitud (mm): 1370:10 Anchura(mm): max. 870 Altura (mm): max. 1370
Contenido (Itr) 7701
Material cuerpo/Material tapa PE/PE
Carga en carga util (kg) L 308kg
¥
Colores disponibles amarillo, verde, azul, rojo, antracita
Caracteristicas Equipamiento especial / accesorios*?
Elcontenedoresta Cierre automatico
homologado segin: EN 840, RAL-GZ 951/1 cierre direccional para ruedas giratorias
Chasis: 4ruedas giratorias de 200 mm@, con tope de serie cierre triangular
Mecanismo de recogida: Barra de agarre insonorizador
Preparado para ranura para cristal
transpondedor: Si

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Porencargo

Marcado

enlatapa, enelchasis

*1 Todalainformaciéonsonpropiedades caracteristicaso valores orientativos. Nosreservamos el derecho de realizar cambios o mejoras visuales o técnicas menores.Lasdimensionesse dande acuerdo conDIN
EN 840. Es posible que se produzcan desviacionesdentro de las tolerancias permitidas por la norma.

*2 Losequiposyaccesoriosespeciales, asicomo otroscolores, estdn sujetosa unrecargo ybajo peticion.
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