CRAEMER

UN-Box 221 (4H2-Y10)

4H2/Y10/S/../DK/ETi-23004/Craemer GmbH

281

Dimensions Extérieures L x L x H (mm) 384X 281X 293 mm Dimensions Intérieures Lx L x H (mm) 329X 257 X 283 mm
Volume (1) 221

Matériau Cuve /Matériau Couvercle PP/PP

Charge Utile (kg) 10kg

Coloris disponibles rouge

Caractéristiques Equipement Spécial / Accessoires*?
Le conteneurrépond aux Compartimentd’insertion (pour piles)
normes suivantes: UN 4H2 Paroide séparation

Préparé pourle

transpondeur: Oui

Remarque importante concernant'homologation UN: Ce modele certifié UN n'esthomologué que s'ilest
utilisé avec la poche intérieure (InnerLiner) homologuée pourle transportde marchandises dangereuses.
Afin de garantirla validité juridique de la certification UN, une poche intérieure doit étre utilisée
conformémenta la réglementation a chaque utilisation.

Quantités approximatives par containers

Surdemande

Marquage

surla cuve

NS

*1 Touteslesinformations consistentendes propriétés caractéristiquesoudesvaleursindicatives. Nousnousréservonsledroitde procéderadesmodificationsouaméliorations techniquesou visuelles infimes.

*2 Equipementspécifique, accessoire etautre colorisur demande etsur cotation particuliére.
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