Art.-Nr.: 83292200

Pokrywa 1200 x 800 mm

Dane techniczne*!

Wymiar zewnetrzny (mm) 1215 x 815 x 82 mm Wymiar wewnetrzny (mm) 1204 x 804 mm
Waga (kg) 55kg
Material* PE,ESD

Wysokosé gniazdowania 30 mm

Charakterystyka Opcje
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Kolor:

czarny

Mozliwo$é sztaplowania

Odporno$é termiczna:
-30°C - +40°C, krétkotrwale do +90°C ~ Transponder (RFID)

Pokrywa ESD

Rezystancja powierzchniowaod > 1x10E4Qdo<1x10E11Q

Dane logistyczne (szt./jednostke)
Wartosc orientacyjna: 30 pokryw na palete. Dokladna ilo$¢ tadunku podawana na zadanie.
Znakowanie

Znakowanie metoda goracego stempla napiséw, logotypu, biezacej numeracji — umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.
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Podane dane techniczne sg charakterystycznymi wtasciwosciami, ktére zostaly zmierzone w okreslonych warunkach testowych.

.l Rézne warunki pracy, takie jak typ obciazenia, temperatura otoczenia i czas oddzialywania powoduja odchylenia wartosci, ktére
mozna sprawdzi¢ na zadanie. Wszystkie dane i okreslone informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zesp6t
serwisowy jest do Panstwa dyspozycji, gotowy sprawdzié specjalne wymagania dotyczace konkretnej sytuacji.

#2 W przypadku pytan dotyczacych dokladnego sktadu materialowego prosimy o kontakt.
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