
DU1.1StahlblechDU1.1Stahlblech
1.100 l

Dane tec hni c zne*Dane tec hni c zne* 11

Wymiar zewnętrzny (mm) DD ługougość:  :  1280 max. Szer o koSzer o kość ( mm) :   ( mm) :  1160 max. Wys o koWys o kość ( mm) :   ( mm) :  1470 max.

Pojemność (l) 1100 l

Materiał korpusu / Materiały pokrywa Blacha stalowa, ocynkowana / Blacha stalowa, ocynkowana

Nośność użytkowa (kg) 440kg

Char akter ys tykaChar akter ys tyka Wypo s aWypo s ażeni e s pec j al ne /  akc es o r i a*eni e s pec j al ne /  akc es o r i a* 22

wrzut szkła
wrzut papieru
blokada centralna
uchwyty do podnoszenia
trzpienie ustalające
otwieranie pokrywy pedałem nożnym
mocowanie do wózka widłowego
spawanie olejoszczelne (blacha stalo

Mechanizm jezdny:
Ø kółka 200 mm, gumowe kółka, 4 kółka zwrotne, 2 kółka z blokadą lub
centralnym blokowaniem

Mocowanie: mocowanie typu DU

Kompatybilność z
transponderem: Tak

Dane l o gi s tyc zne ( s zt./ j edno s tkDane l o gi s tyc zne ( s zt./ j edno s tkę))

na życzenie

Znako w ani eZnako w ani e

na pokrywie, na korpusie

*1 Wszystk ie  d ane  r e pr e ze ntują c har ak te r ystyc zne  właśc iwo śc i  lub są war to śc iami o r ie ntac yjnymi. Zastr ze gamy so bie  pr awo  d o  wpr o wad zania d r o bnyc h zmian lub ule psze ń wizualnyc h bąd ź te c hnic znyc h. 

*2 Wypo saże nie  spe c jalne  i  ak c e so r ia,  a  tak że  inne  k o lo r y są o fe r o wane  za d o płatą i  na zamó wie nie .
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Craemer GmbH | Bro cker Straße 1 | 33442 Herzebro ck-Clarho lz | Niemcy

Tel. +49 5245 43-0 | Fax +49 5245 43-201

info @craemer.co m | www.craemer.co m


